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INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, le Bureau international du
Travail méne une action d’envergure afin d’améliorer les
conditions d’hygiéne et de sécurité dans les mines de charbon.
Une conférence technique tripartite réunie en 1949 a adopté
le Réglement-type de sécurité pour les travaux souterrains
dans les mines de charbon, & 'usage des gouvernements et de
Pindustrie charbonniére; des réunions d’experts sur la
prévention et la suppression des poussiéres dans les mines,
les galeries et les carriéres se sont tenues en 1952 et en 1955;
le Bureau a publié, en 1953 et en 1955, un important ouvrage
en deux volumes, intitulé La sécurité dans les mines de
charbon ?; enfin, la question a été discutée a la sixiéme
session de la Commission de D’industrie charbonniére,
en 1956. Cependant, en dépit de tous les efforts déployés,
tant sur le plan national qu’a I’échelon international, le taux
des accidents dans les mines de charbon est encore trés élevé
et, de temps 2 autre, ’opinion est vivement frappée par des
catastrophes comme celle qui s’est produite le 8 aofit 1956
dans le bassin belge de Charleroi, ol deux cent soixante-deux
mineurs ont perdu la vie a la suite d’un incendie survenu
dans 1a mine du Bois-du-Cazier, 4 Marcinelle.

La catastrophe de Marcinelle a évidemment stimulé
I’intérét que I’on porte, dans tous les pays, a la prévention
des accidents dans les mines et montré, notamment, combien
il était urgent d’imaginer des moyens de prévenir pareils
désastres. Comme marque de cet intérét accru, il convient
de signaler la convocation, par la Haute Autorité de la
Communauté européenne du charbon et de l’acier, de la

1 Genéve, 1950.
 Etudes et documents, nouvelle série, n® 33.
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Conférence sur la sécurité dans les mines de houille, qui
s’est ouverte en septembre 1956 et a achevé ses travaux en
février 1957.

La catastrophe de Marcinelle a également engagé le
Bureau a héter I'exécution des plans qu’il avait élaborés
pour contribuer a diminuer les risques d’accidents dans les
charbonnages. L’expérience acquise lors de 1’établissement
du Réglement-type et de I’étude sur La sécurité dans les mines
de charbon a démontré I'ampleur et I’extréme complexité
du sujet. Il a donc paru opportun que le Bureau étudie
successivement divers aspects du probléme au lieu de
chercher a le traiter de nouveau en une seule fois et dans son
ensemble.

Aprés avoir consulté plusieurs experts, le Bureau est
arrivé a la conclusion qu’il convenait d’étudier, pour com-
mencer, les feux et incendies dans les mines ainsi que I’emploi
de D’électricité dans les travaux souterrains. Les recherches
effectuées par le Bureau indiquaient, en effet, que les feux
et incendies, de méme que 1’électricité, avaient été a I’origine
d’un pourcentage important des catastrophes miniéres
récentes.

En novembre 1956, le Directeur général a proposé au
Conseil d’administration du Bureau international du Travail
de convoquer un certain nombre d’experts particuliérement
qualifiés en vue de présenter des recommandations au sujet
de la prévention des accidents causés, dans les travaux
souterrains des mines de charbon, par les feux et incendies
et par I’¢lectricité. 11 a proposé d’inscrire a 1’ordre du jour
de la réunion les questions suivantes:

1. Les feux et incendies dans les mines de charbon: risques a
prévoir, techniques de prévention, organisation de la protection
a la mine, matériel de lutte et méthodes a utiliser en cas de feu
ou d’incendie, organisation des secours, etc.

2. L électricité dans les travaux souterrains: risques, procédure
d’autorisation d’emploi, mesures techniques de prévention,
mesures supplémentaires de protection a 1’égard des risques spé-
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ciaux dus au grisou et aux poussiéres, organisation a la mine de
la sécurité en maticére d’électricité, utilisation, surveillance et
entretien du matériel électrique, etc.

Le Conseil d’administration a accepté les propositions du
Directeur général et, a sa session de mai-juin 1957, il a fixé
lJa date et la composition de la réunion.

*
* *

La réunion s’est tenue au Bureau international du
Travail, 3 Genéve, du 2 au 18 octobre 1957; les experts
suivants y ont participé:

M. E. BErTIEAUX (France), ancien chef du Poste central de
secours du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, Douai.

M. C. BiHL (France), directeur aux Houilléres du bassin
de Lorraine, Merlebach.

M. W. BLUME (République fédérale d’Allemagne), Syndicat
des mineurs, Bochum.

M. J. BLunT (Royaume-Uni), ingénieur divisionnaire de
sécurité, Division du Nord-Est, Office national du charbon,
Doncaster.

M. L. V. BoBrov (U.R.S.S.), directeur de I’Institut de recher-
che Makeievka pour la sécurité dans les mines de char-
bon, Makeievka.

M. J. CowaN (Royaume-Uni), inspecteur principal de 1’élec-
tricité dans les mines, Division de la sécurité et de I’hygiéne,
ministére de I’Energie, Londres.

M. E. DeMELENNE (Belgique), directeur divisionnaire a
I’Administration des mines, Liége.

M. A. Denis (Belgique), administrateur-directeur général de
la S. A. des Charbonnages de Monceau-Fontaine, Roux.

M. C. R. DrouARrD (France), ingénieur général des mines,
Paris.

M. E. W. FEeeGY (Etats-Unis), inspecteur de sous-district,
Bureau des mines des Etats-Unis, San-Francisco.
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M. S. FLowERs (Australie), ingénieur principal des mines,
Office paritaire du charbon, Newcastle.

M. G. Geck (République fédérale d’Allemagne), conseiller
ministériel, Section des mines, ministére fédéral des
Affaires économiques, Bonn.

M. P. GErarD (Belgique), directeur divisionnaire 3 1’Admi-
nistration des mines, Hasselt.

M. T. L. Giss (Union sud-africaine), ingénieur général
adjoint des mines du gouvernement, département des
Mines, Johannesburg.

M. C. GRARD (France), ingénieur en chef des travaux du
fond, Houilléres du bassin du Nord et du Pas-de-Calais,
Lens.

M. S. S. GRewAL (Inde), inspecteur en chef des mines de
I’Inde, département des Mines, Dhanbad.

M. F. HULsBERG (République fédérale d’Allemagne), chef
de la Division électrotechnique de la Station d’essais
pour les mines, Dortmund-Derne.

M. E. Jones (Royaume-Uni), vice-président du Syndicat
national des mineurs, Wrexham.

M. D. J. KNUTTEL (Pays-Bas), inspecteur des mines, Service
d’inspection des mines, Heerlen.

M. S. KuracHI (Japon), sous-chef de la Section de I’indus-
trie charbonniére du Bureau de la sécurité miniére, minis-
tére du Commerce international et de I’Industrie, Tokyo.

M. M. MagrRrA (Italie), ingénieur en chef des mines, Direc-
tion générale des mines, ministére de I’Industrie et du
Commerce, Rome.

M. S. OsaGawa (Japon), directeur du Service de la sécurité
et de Dinspection, mine de Yamano, Charbonnages
Mitsui, préfecture de Fukuoka.

M. A. S. StouGAREV (U.R.S.S.), président du Comité du
Conseil des ministres de I’U.R.S.S. pour I’inspection de
la sécurité du travail dans I’industrie et les mines, Moscou.
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M. W. H. TomLinsoN (Etats-Unis), fonctionnaire préposé
4 I’administration de la formation, Bureau des mines des
Etats-Unis, Pittsburgh.

M. J. Wronsk! (Pologne), chef de service a I’Institut de
sécurité miniére, Mikolow.

M. Bertieaux était accompagné de M. M. AUSSEIL, ingé-
nieur en chef aux Houilléres du bassin d’Aquitaine, Decaze-
ville; M. Bihl était accompagné de M. C®UILLET, ingénieur
principal aux Charbonnages de France, Paris, et de
M. BRONNER, ingénieur a la Direction générale des Houilleres
du bassin de Lorraine, Merlebach; M. Jones était accom-
pagné de M. L. JaMEs, chef du Service de sécurité, Syndicat
national des mineurs, Ebbw Vale; M. Knuttel était accom-
pagné de M. P. DE Zeg, chef du Service de sécurité des
mines de I’Etat, Heerlen, et de M. H. L. OMERs, ingénieur
en chef aux Charbonnages d’Orange-Nassau, chef du
Service électrique, Heerlen; M. Wronski était accompagné
de M. H. BysTroN, chef du Service d’aérage a I'Institut de
sécurité miniére, Mikolow.

Le Conseil d’administration avait également autorisé le
Directeur général a inviter la Haute Autorité de la Commu-
nauté européenne du charbon et de l’acier, la Fédération
internationale des mineurs et la Commission électrotech-
nique internationale & se faire représenter a la réunion par
des observateurs. La Haute Autorité était représentée par
M. M. GERLACHE, de la Division des problémes du travail,
Luxembourg ; la Fédération internationale des mineurs, par
M. N. DETHIER, secrétaire général de la Centrale syndicale
des travailleurs des mines de Belgique, Bruxelles, et la
Commission électrotechnique internationale, par M. Cowan,
expert participant a la réunion.

M. DROUARD a été élu président & I’unanimité.

*
%* *
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Le Bureau avait rédigé, pour servir éventuellement de
base de discussion, deux avant-projets de recueil de direc-
tives. Le premier avait trait a la prévention des accidents
causés par les feux et incendies, et le deuxiéme concernait
la prévention des accidents provoqués par I’électricité dans
les travaux souterrains des mines de charbon.

Ces avant-projets tiraient leur substance du Reéglement-
type de sécurité pour les travaux souterrains dans les mines
de charbon, des recommandations de la Conférence sur la
sécurité dans les mines de houille, organisée par la Commu-
nauté européenne du charbon et de I’acier et tenue a4 Luxem-
bourg (1956-57), ainsi que de nombreux textes publiés
dans divers pays (réglements, normes, instructions, direc-
tives, manuels, rapports de recherche, brochures de sécurité,
etc.). Le Bureau s’¢tait efforcé de s’en tenir a des dispositions
qui connaissaient déja une large application dans les pays
producteurs de charbon ou qui lui semblaient mériter de
retenir I’attention d’une réunion internationale de spécia-
listes.

La réunion a constitué deux groupes, I’'un pour les feux
et incendies, I’autre pour 1’électricité.

Le groupe «Electricité» se composait de MM. Bihl,
Bobrov, Cowan, Demelenne, Denis, Drouard, Felegy,
Gibbs, Hiilsberg, Osagawa et Wronski, accompagnés de
MM. Bronner, Ceeuillet et Omers. Il a appelé 4 sa présidence
M. Drouard et nommé rapporteur M. Cowan. Il a
constitué un comité de rédaction comprenant MM. Cowan,
Drouard, Felegy et Gibbs, secondés par MM. Bronner et
Ceceuillet.

L’avant-projet de recueil de directives pour la prévention
des accidents causés par 1’électricité dans les travaux sou-
terrains des mines de charbon a été retenu comme base de
discussion.

Le Bureau n’avait fait figurer dans 1’avant-projet aucune
disposition détaillée visant les caractéristiques de construction
du matériel électrique. Le sujet est déja traité de fagon
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approfondie dans certains réglements nationaux et dans un
grand nombre de normes internationales établies par la
Commission électrotechnique internationale. Il semblait donc
préférable de se limiter, dans le recueil, a de simples réfé-
rences a ces réglements et a ces normes. Dans 1’un ou ’autre
cas, toutefois, les experts ont désiré appeler I’attention des
constructeurs sur certaines conditions particuliéres que
devrait remplir le matériel électrique utilisé dans les travaux
souterrains des mines de charbon. Pour le reste, ils ont
préconisé que les divers pays s’inspirent des spécifications ou
des recommandations de la Commission électrotechnique qui
concernent les appareils électriques des types employés au
fond.

Outre la question des caractéristiques de construction, le
Bureau avait jugé inopportun d’aborder dans 1’avant-projet
celle de 1’électricité ne provenant pas du réseau d’alimenta-
tion de la mine; il lui avait paru en effet que des dispositions
consacrées a des sujets tels que les exploseurs, les lignes de tir,
les lampes au chapeau électriques et les accumulateurs
nuiraient a I’homogénéité du recueil et I’alourdiraient
inddment.

Les experts, réunis en séance pléniére, ont examiné, modifié
et adopté le texte du recueil de directives, revisé par le groupe,
qui est reproduit dans le présent ouvrage avec quelques
légéres modifications d’ordre rédactionnel apportées par le
Bureau.

De nombreuses dispositions du recueil élaborées par les
experts s’écartent, dans une certaine mesure, des dispositions
correspondantes contenues dans le Réglement-type de sécurité
pour les travaux souterrains dans les mines de charbon. En
effet, ainsi que les experts en avaient été informés, le Conseil
d’administration du B.L.T. avait récemment reconnu qu’il
conviendrait de modifier celles des dispositions du recueil
qui étajent dépassées par les meilleures pratiques actuelles
de sécurité. Ils ont estimé que cette revision s’imposait en ce
qui concerne l’électricité et que leurs recommandations
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étaient de nature a fournir une base trés utile aux experts
qui seraient chargés, par la suite, d’aborder la revision
du Réglement-type.

Les experts se sont efforcés de garder sans cesse présent a
Pesprit le fait que les techniques miniéres sont en progrés
constant et que, dans I’élaboration d’un recueil de directives,
il convient de tenir compte 4 la fois des conditions existantes
et des conditions qu’il serait souhaitable de voir se réaliser a
I’avenir. Par conséquent, ils ont cherché a établir le recueil de
directives de maniére que le maximum de protection soit
assuré aux travailleurs dans les conditions actuelles, sans
aller pour autant & I’encontre du progrés technique.

Les experts ont souscrit 4 'opinion selon laquelle le
recueil de directives, quoique rédigé sous forme d’une
sériec de régles, n’impose en fait aucune obligation, mais
constitue un ensemble de conseils pratiques a ’intention de
tous ceux qui, 4 quelque titre que ce soit, assument une part
de responsabilité en matiére de sécurité dans les mines de
charbon. La valeur du recueil réside dans le fait qu’il repré-
sente le fruit du travail d’un groupe de spécialistes et la
somme des connaissances et de I’expérience acquises dans de
nombreux pays.

Il n’a pas échappé aux experts que les dispositions du
recueil ne sauraient toutes &tre applicables telles quelles a
I’ensemble des mines de charbon de tous les pays; certaines
d’entre elles nécessiteront une adaptation aux conditions
nationales ou locales. Ils ont également admis qu’il ne serait
pas possible d’appliquer certaines dispositions aux mines et
aux installations existantes, mais ils ont jugé que, sous
réserve de l’adaptation nécessaire, le recueil, dans son
ensemble, pourrait utilement servir de guide pour les nou-
velles mines et le nouveau matériel, ainsi que pour la modi-
fication ou I’extension des mines et du matériel existants.

Les experts ont exprimé I’espoir que le recueil de directives
serait profitable a tous les pays, et plus particuliérement 2
ceux qui se trouvent actuellement en cours d’industrialisa-
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tion rapide et dont I’expérience en matiére de prévention des
accidents causés par I’électricité dans les travaux souterrains
des mines de charbon est encore insuffisante.

Ils ont, par conséquent, demandé que le recueil soit large-
ment diffusé sous une forme appropriée dans les pays
producteurs de charbon, afin d’atteindre tous ceux qui ont
un role a jouer dans la lutte contre les accidents dans les
mines. Ils se sont déclarés convaincus que, si ’on adopte
partout ce recueil comme un guide, le lourd tribut d’accidents
provoqués par [’électricité que paient les travailleurs de la
mine pourrait étre sensiblement réduit.
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PARTIE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES
LES MINES DE CHARBON

SECTION 1. — DISPOSITIONS GENERALES

Définitions

1. Dans le présent recueil de directives, les termes ci-aprés

sont définis comme suit:

a)

b)

le terme « autorité compétente » désigne un ministre, un
service gouvernemental ou une autorité publique ayant
le pouvoir d’édicter ou d’approuver des réglements ou des
instructions concernant la sécurité dans 1’utilisation de
I’électricité dans les travaux souterrains des mines de
charbon, ou une autorité chargée de contrdler I’applica-
tion de ces réglements ou instructions;

le terme «directeur des travaux » désigne une personne
diiment qualifiée et désignée, juridiquement responsable
de la direction technique de la mine, qu’il s’agisse de
I’exploitant ou d’une personne nommée par lui;

le terme « appareils portatifs » désigne des appareils tenus
a la main pendant qu’ils sont sous tension, par exemple
les perforatrices & main;

le terme « appareils mobiles » désigne des appareils qui
se déplacent sous tension, par exemple les haveuses;

le terme « appareils semi-fixes » désigne des appareils qui
sont déplacés souvent mais seulement hors tension, par
exemple les t€tes motrices de descenseurs en taille;
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f) le terme « appareils fixes » désigne des appareils qui sont
déplacés rarement et seulement hors tension, par exemple
des transformateurs de quartier et les té€tes motrices en
galerie;

g) le terme « tension » désigne:

i) dans le cas du courant continu, la tension entre les
deux poles;
ii) dans le cas du courant alternatif monophasé, la ten-
sion efficace entre les deux poles;
iii) dans le cas du courant alternatif polyphasé, la tension
efficace entre deux phases quelconques.

Modalités d’autorisation des installations électriques

Disposition générale.

2. Le matériel électrique ne devrait étre installé dans une
mine ou une partic de mine que dans la mesure ou son
utilisation est autorisée par les réglements en vigueur et dans
les conditions fixées par ceux-ci.

Notification.

3. Le directeur des travaux devrait informer 1’autorité
compétente de ’intention d’introduire ou de réintroduire
I’énergie électrique dans une mine ou dans un quartier
quelconque d’une mine.

Plans.

4. Un plan a Déchelle, périodiquement mis a jour et
conservé au bureau de la mine, devrait indiquer ’emplace-
ment et les caractéristiques essentielles des principaux appa-
reils et canalisations électriques fixes.

5. Un plan schématique des circuits devrait étre conservé
dans les locaux contenant du matériel électrique.
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Registres.

6. Le directeur des travaux devrait désigner une personne
qualifiée chargée de tenir 4 la mine, dans la forme fixée par
Pautorité compétente, un registre (registre de 1’électricité) ou
seraient consignés les renseignements essentiels relatifs aux
examens, inspections et essais réglementaires, ainsi que tous
autres renseignements qui pourraient étre demandés par
Pautorité compétente.

Déclaration des accidents de personne
et des incidents matériels graves

7. 1) Tout accident de personne et tout incident matériel
grave tel que panne ou avarie importante d’un appareil
devraient étre signalés sans délai 3 un surveillant.

2) Le directeur des travaux devrait faire procéder 4 une
enquéte sur tout accident de personne et sur tout incident
matériel grave, et prendre toutes mesures appropriées pour
en empécher le retour.

8. Le directeur des travaux devrait adresser sans retard 2
I’autorité compétente, dans la forme et les conditions qu’elle
prescrit:

a) une déclaration de tout accident de personne imputable &
1’électricité ayant entrainé la mort ou des lésions graves
ou susceptible de fournir des enseignements utiles;

b) une déclaration de tout incident matériel grave, et notam-
ment de toute inflammation de grisou ou de poussiéres de
charbon ou de tout incendie, imputable a 1’électricité.

9. L’autorité compétente devrait entreprendre une enquéte
sur les causes et les circonstances de tout accident mortel ou
grave et de tout incident matériel particuliérement grave, et
en tirer les enseignements utiles a la prévention.
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Avis et écriteaux indicateurs

10. Les avis suivants devraient étre apposés a des empla-
cements appropriés:
a) un avis interdisant & toute personne non autorisée de
pénétrer dans les locaux contenant du matériel électrique;

b) un avis interdisant 4 toute personne non autorisée de
manipuler ou manceuvrer tel élément de I’installation;

c¢) un avis indiquant les mesures & prendre en cas d’incendie;

d) un avis indiquant la maniére de porter secours aux
personnes en contact avec des conducteurs sous tension
et de ranimer les victimes de chocs électriques;

e) un avis indiquant ’agent A prévenir en cas d’accident ou
d’incident grave d’origine électrique, et le moyen de
communiquer avec lui.

11. Des écriteaux appropriés devraient étre disposés a
tous les emplacements ou le contact ou I’approche du matériel
électrique peut présenter un danger.

12. Tous les avis et écriteaux devraient étre en matériaux
durables, lisibles, placés en des endroits apparents et entrete-
nus en bon état.

13. Le texte et la présentation des avis et écriteaux destinés
a des fins identiques devraient étre uniformes.

Sauvetage et premiers soins

14. Afin de pouvoir dégager les personnes en contact avec
des appareils sous tension, un matériel approprié devrait &tre
disponible et maintenu en bon état en des points déterminés
et facilement accessibles au voisinage des appareils électriques
dont la tension dépasse 1.100 V et qui ne sont ni blindés, ni
de sécurité contre le grisou.

15. Le plus grand nombre possible de personnes, y compris
tous les agents de maitrise et tous les électriciens, devraient
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étre exercées a la pratique manuelle de la respiration artifi-
cielle et instruites de la nécessité de son application immé-
diate et prolongée aux victimes de choc électrique.

SECTION 2. —— INSTALLATION
Dispositions générales

16. Tous les éléments de ’installation devraient:

a) par leur construction, satisfaire a des normes au moins
équivalentes, du point de vue de la sécurité, aux normes
nationales ou internationales adoptées par 1’autorité
compétente;

b) présenter des dimensions et des caractéristiques suffisantes
pour le travail qu’ils peuvent avoir & accomplir;

¢) &tre construits, installés et entretenus de fagon a ne pré-
senter aucun danger d’incendie, d’explosion extérieure
ou d’électrocution;

d) avoir une résistance mécanique suffisante pour pouvoir
supporter les conditions de service du fond;

e) ne pas étre vulnérables a ’action de 1’eau et des poussiéres
et pouvoir résister aux effets électriques, thermiques ou
chimiques qu’ils ont a supporter;

f) étre efficacement isolés ou avoir tous leurs éléments nus
sous tension mis sous enveloppe ou autrement protégés.

Equipement de protection individuelle.

17. L’équipement de protection individuelle (gants et
bottes de caoutchouc, par exemple) ne devrait pas étre
considéré comme assurant a lui seul une protection efficace
contre le danger d’électrocution.

Identification.

18. Le matériel électrique devrait porter les marques
d’identification et les indications indispensables a son
utilisation.
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Installations existantes.

19. Les nouveaux réglements édictés par ’autorité compé-
tente devraient préciser dans quelle mesure et dans quel délai
raisonnable ils seront applicables aux installations existantes,
a leurs modifications ou a leurs extensions.

Limitation des tensions nominales.

20. 1) Les tensions nominales d’alimentation des appa-
reils électriques ne devraient pas dépasser les valeurs ci-aprés:

Appareils fixes . . . . . .. .. ... ... .. 12.000 V
Appareils semifixes . . . . . .. ... ... .. 7200 V
Appareils mobiles (sauf ceux mentionnés ci-dessous) 1.100 V
Roulage électrique A fil de contact . . . . . . . . 650 V
Appareils portatifs, réseaux d’éclairage (sauf les lampes
baladeuses) et réseaux de signalisation a fils isolés 300 V
Réseaux téléphoniques . . . . . . . . . . . ... 65V

Réseaux de signalisation 2 fils nus et lampes baladeuses 2V

Y

2) Les tensions supérieures & 1.100 V ne devraient étre
utilisées que dans les puits, les voies et les galeries.

3) Les tensions supérieures 3 7.200 V ne devraient étre
utilisées que dans les puits et leur voisinage.

Protection contre les mélanges de tensions primaire
et secondaire.

21. 1) Dans les transformateurs, des précautions devraient
étre prises afin d’empécher ou de supprimer dans le réseau a
tension la moins élevée toute surtension pouvant résulter
d’une fuite ou d’une induction provenant du réseau 2 tension
la plus élevée.

2) A cet effet, un ou plusieurs des procédés suivants
devraient étre employés:

a) i) mise permanente & la terre d’un point du réseau a
tension la moins élevée;
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ii) mise automatique a la terre, par un dispositif conve-
nable et tant que le défaut persiste, du point neutre du
réseau a tension la moins élevée;

b) mise a la terre d’un corps métallique inséré entre les
enroulements primaire et secondaire des transformateurs;

¢) coupure automatique de I’alimentation du transforma-
teur en cas d’élévation de tension du coté de la tension la
moins élevée;

d) tout autre moyen approprié.

Protection contre les contacts accidentels.

22. Tout contact accidentel avec un élément d’installation
électrique sous tension supérieure & 42 V et ne faisant pas
partie d’un circuit de sécurité électrique devrait étre empéché:
a) soit par le choix d’un emplacement le mettant hors

d’atteinte du personnel;
b) soit par interposition d’obstacles efficaces;
c) soit par sa mise sous enveloppe;
d) soit par isolation.

23. 1) Les couvercles, grillages de protection et enve-
loppes devraient étre constitués en matériaux incombustibles,
avoir une résistance mécanique suffisante et étre solidement
assujettis.

2) Le calibre des mailles des grillages et treillis de protec-
tion devrait étre choisi en fonction de la distance aux piéces
sous tension les plus proches.

Protection contre les surcharges et les courts-circuits.

24. Les dispositifs utilisés dans la protection contre les
surcharges et les courts-circuits devraient étre installés a
Porigine des conducteurs d’alimentation.

25. En cas de court-circuit sur un circuit quelconque, le
courant devrait étre le plus rapidement possible et automa-
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tiquement coupé au moyen d’appareils de coupure ou de
coupe-circuit a fusibles ayant un pouvoir de coupure suffi-
sant, compte tenu, d’une part, des cas les plus défavorables
qui puissent se présenter et, d’autre part, de la sélectivité
au déclenchement.

26. Les disjoncteurs utilisés dans la protection contre les
courts-circuits devraient étre de construction a fermeture
empéchée, 3 moins qu’ils ne soient:

a) ou bien accessibles aux seules personnes autorisées,
auquel cas la cause du fonctionnement devrait étre
apparente;

b) ou bien employés en série avec des coupe-circuit a
fusibles, et moyennant des précautions spéciales.

27. 1) Les organes de protection automatique contre les
surcharges devraient étre congus de fagon a traduire, dans
la mesure du possible, [’évolution thermique des éléments
a protéger de maniére que la coupure du courant se produise
avant que les éléments atteignent une température dange-
reuse.

2) Tous les appareils et conducteurs devraient étre fabri-
qués, installés, entretenus et alimentés de maniére i ne pas
dépasser en service la température maximum admissible.

Protection contre 'incendie.

28. Outre les mesures de prévention, de détection et de
lutte contre I’incendie recommandées dans le recueil de
directives sur la Prévention des accidents causés par les
feux et incendies dans les travaux souterrains des mines de
charbon !, les mesures recommandées aux paragraphes 29
a 32 ci-aprés devraient étre prises en ce qui concerne les
installations électriques.

Geneve, B.I.T., 1959.
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29. Dans la mesure du possible, aucun matériau combus-
tible ne devrait étre utilisé pour la construction d’un local
ou d’une niche destinés a contenir des appareils électriques.

30. Aucune matiére inflammable ne devrait étre entreposée
dans les locaux, niches ou compartiments contenant des
appareils électriques autres que les appareils téléphoniques,
d’éclairage ou de sécurité contre le grisou.

31. A l'intérieur ou au voisinage des locaux, niches ou
compartiments contenant des éléments sous tension, des
moyens d’extinction appropriés a ’emploi sur de tels élé-
ments devraient étre tenus en quantité suffisante et préts a
I’utilisation.

32. En cas d’incendie provoqué par un appareil électrique
ou susceptible d’affecter une installation électrique:
a) P’alimentation de ’appareil devrait étre coupée aussitdt
que possible;
b) Tincendie devrait étre combattu aussi rapidement que
possible et signalé au surveillant le plus proche.

Protection contre la foudre.

33. Partout ou cela est nécessaire, des parafoudres appro-
priés devraient étre installés a la surface pour protéger les
installations du fond contre les surtensions dues a I’élec-
tricité atmosphérique.

Protection contre les fuites.

34. 1) Dans les réseaux a courant alternatif dont le point
neutre est a la terre et dont la tension dépasse 300 V, des
dispositifs efficaces devraient étre prévus pour mettre auto-
matiquement le circuit hors tension lorsque le courant de
fuite a la terre atteint:

a) soit 15 pour cent du courant nominal de ce circuit;
b) soit 5 A.
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2) Dans les réseaux a courant alternatif dont le point
neutre est isolé et dont la tension dépasse 300 V, des dispo-
sitifs efficaces devraient étre prévus qui réalisent 1’un des
modes de protection suivants:

a) soit la mise automatique hors tension du circuit lorsqu’un
défaut monophasé dangereux se produit, et en tout cas
avant que ce défaut devienne franc;

b) soit le contrdle permanent de I'isolement global du
réseau par un appareil insensible aux influences capaci-
tives de ce réseau, sous réserve que ce dispositif assure
une sécurité suffisante et qu’en particulier les cibles
souples alimentant les appareils mobiles soient correc-
tement protégés.

35. Tout dispositif de protection contre les fuites a la
terre devrait étre congu de maniére i permettre des vérifi-
cations au moins partielles de son bon fonctionnement.

Aérage.

36. Tous les lieux ou sont installés des appareils élec-
triques devraient étre suffisamment aérés pour qu’un refroi-
dissement convenable en soit assuré.

Appareils de mise générale hors tension au jour.

37. 1) Des appareils de coupure générale permettant de
mettre hors tension toutes les installations du fond devraient
étre installés au jour.

2) Ces appareils ne devraient étre accessibles qu’a des
personnes autorisées.

3) Une personne compétente et autorisée 3 manceuvrer
ces appareils devrait étre constamment et rapidement dispo-
nible aussi longtemps qu’un conducteur quelconque demeure
sous tension.
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Appareils de mise hors tension au fond.

38. Des moyens efficaces devraient étre prévus permettant
de mettre hors tension tout circuit & son origine.

Espace de travail.

39. Le matériel électrique devrait étre installé de telle
maniére que sa surveillance, son entretien et sa manceuvre
puissent se faire avec facilité et sécurité.

Moyens de télécommunication.

40. 1) Les sous-stations importantes du fond devraient
étre reliées par téléphone, ou par un moyen de communi-
cation équivalent, au poste principal des appareils de distri-
bution de courant au jour, éventuellement par l’intermé-
diaire d’un tel poste principal au fond.

2) Elles devraient pouvoir ainsi communiquer entre elles.

Mise a la terre
Dispositions générales.

41. Dans le cas d’appareils alimentés a tension supérieure

4 42 V (ou a 65 V pour les téléphones), il conviendrait de

mettre a la terre:

a) les armures et les enveloppes métalliques extérieures des
cables;

b) les piéces métalliques extérieures faisant partie d’un
appareil électrique qui ne sont pas normalement sous
tension;

c) les piéces métalliques se trouvant A proximité immédiate
des conducteurs sous tension.

42. Les installations de mise a la terre devraient toujours
étre aménagées de telle sorte qu’aucune tension dangereuse
ne puisse se développer entre les parties mises a la terre
et la terre.
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43. La mise 4 la terre devrait étre assurée par un ou
plusieurs des éléments ci-aprés:

a) les gaines ou les armures conductrices des cables;
b) des conducteurs spéciaux faisant partie des cables;
c¢) des conducteurs extérieurs posés de maniére visible.

44. Tous les éléments de mise a la terre devrajent:
a) présenter une continuité électrique parfaite;

b) étre reliés électriquement d’une maniére efficace a la
terre au moyen de prises de terre appropriées ou de tout
autre moyen équivalent.

¢) avoir une résistance mécanique suffisante;

d) étre convenablement entretenus et périodiquement
contrilés.

45. 1) Les éléments métalliques des installations élec-
triques qui doivent étre reliés a la terre devraient étre pourvus
de bornes de terre trés apparentes, permettant une connexion
sfire avec le conducteur de terre.

2) Lorsqu’un appareil est pourvu de plusieurs bornes de
terre, une parfaite continuité électrique devrait étre assurée
entre elles.

Conducteurs de mise a la terre.

46. Les conducteurs de mise a la terre, et plus particu-
liérement leurs raccords et leurs liaisons avec les bornes de
terre, devraient étre protégés contre la corrosion 1a oi1 c’est
nécessaire.

47. Sauf pour les essais, aucun interrupteur, coupe-
circuit a fusibles, disjoncteur ou autre dispositif qui pourrait
interrompre la liaison 2 la terre ne devrait étre intercalé sur
aucun conducteur de mise a la terre.

48. Les éléments de mise A la terre devraient avoir une
conductance globale au moins égale & 50 pour cent de celle
du plus gros conducteur actif,
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49. Toutes les connexions de conducteurs de mise a la
terre devraient étre soigneusement exécutées par des procédés
efficaces.

50. Les conduites d’eau, les conduites d’air comprimé et
les rails des voies de roulage autres que ceux servant en trac-
tion électrique de conducteur de retour ne devraient pas étre
utilisés comme conducteurs de mise a la terre, mais ils
devraient €tre mis a la terre s’ils risquent d’étre portés acci-
dentellement & une tension dangereuse.

Prises de terre.

51. 1) Les prises de terre devraient étre constituées de
maniére que leur résistance de contact ne dépasse pas 5 ohms.

\

2) Le réseau de terre du fond devrait &tre relié & une
prise de terre au jour si la résistance de contact des prises
de terre du fond dépasse 5 ohms.

52. Les prises de terre au jour devraient é&tre distinctes et
suffisamment éloignées des prises de terre des paratonnerres.

Isolation

53. A moins d’étre convenablement choisis, traités, pro-
tégés contre ’humidité ou immergés dans un diélectrique,
le bois, 1’ardoise et le marbre ne devraient pas étre utilisés
comme supports d’éléments nus sous tension.

54. Les appareils de coupure devraient étre logés dans des
armoires ou coffrets mécaniquement résistants de maniére
qu’en les manceuvrant, on ne risque pas d’entrer en contact
avec un élément sous tension.

Locaux contenant du matériel électrique
Dispositions générales.

55. Tout local, niche ou compartiment contenant des
appareils électriques devrait étre situé, construit et installé
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de maniére a étre le mieux possible protégé contre I’eau, les
mouvements de terrain et les éboulements.

56. 1) Les locaux importants contenant du matériel élec-
trique, tels que salles de pompes ou postes principaux de
distribution, devraient &tre pourvus d’au moins deux issues
distinctes facilement accessibles.

2) Les fermetures éventuelles de ces issues devraient:
a) ouvrir vers |’extérieur;
b) pouvoir en tout temps étre facilement ouvertes de I’inté-
rieur;
¢) ne pouvoir étre ouvertes de I’extérieur qu’au moyen
d’une clé spéciale.

3) Si le matériel électrique contenu dans ces locaux ren-
ferme des quantités importantes d’huile combustible, ceux-ci
devraient étre disposés de maniére qu’en cas d’incendie, les
fumées ne puissent envahir les locaux.

Charge des accumulateurs au fond.

57. Les accumulateurs ne devraient étre chargés au fond
que dans des postes ou & des emplacements aménagés a cet
effet.

58. 1) Les postes de charge d’accumulateurs devraient
étre bien aérés par une dérivation du courant d’air dirigée
directement sur un retour d’air principal.

2) Les accumulateurs devraient toujours se trouver en
aval aérage du matériel €lectrique installé dans le poste de
charge.

59. Des précautions devraient étre prises pour protéger
le personnel contre les risques provenant de Iélectrolyte.

60. Le matériel d’éclairage électrique des postes de charge
devrait étre d’un modele agréé pour cet emploi par autorité
compétente.
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Matériel électrique
Dispositions générales.
61. Dans les installations électriques, on devrait s’effor-

cer de séparer les circuits alimentés sous tensions différentes
pour éviter tout mélange de tensions.

62. Les appareils électriques de nouvelle fabrication ne
donnant pas d’arc en service normal ne devraient utiliser
autant que possible que des diélectriques incombustibles,
stables physiquement et chimiquement.

63. Les appareils électriques de nouvelle fabrication don-
nant des arcs en service normal et utilisant un diélectrique
liquide combustible ne devraient étre utilisés que si la
quantité de diélectrique liquide pour laquelle ils sont prévus
est faible.

64. 1) Lorsqu’on ne peut éviter 1'utilisation d’appareils
contenant de grandes quantités de diélectrique liquide
combustible, ces appareils devraient :

a) soit étre construits de maniére trés robuste afin d’éviter
toute fuite de diélectrique et n’étre utilisés que 1a ol les
réglements de 1’autorité compétente le permettent ;

b) soit étre installés dans un local ou compartiment en
matériaux incombustibles :

i) pourvu de portes étanches a 1’épreuve du feu;

ii) muni d’un matériel d’extinction approprié;

iii) pourvu d’une fosse d’étouffement de capacité suffi-
sante pour recueillir et retenir la totalité¢ du diélec-
trique liquide.

2) L’aérage de ces locaux devrait étre automatiquement

dévié ou interrompu dés qu’un incendie s’y déclare.

65. Les appareils a diélectrique liquide combustible qui
ne sont pas placés dans des locaux devraient étre construits
et disposés de maniére A éviter, méme en cas d’incident,
I’émission de vapeurs ou de fumées de combustion.
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66. Les appareils a diélectrique liquide combustible ne
donnant pas d’arc en service normal devraient étre pourvus
d’un dispositif de protection qui les mette hors tension dés
qu’un défaut risquant d’entrainer un échauffement anormal
apparait.

67. Les diélectriques liquides combustibles devraient
présenter les caractéristiques requises par la réglementation
ou les normes nationales.

68. Dans les appareils utilisant des diélectriques liquides
ou pulvérulents, le niveau du diélectrique devrait pouvoir
étre contr6lé de I’extérieur en permanence et devrait étre
vérifié fréquemment.

69. Les dispositifs de verrouillage ne devraient pas étre

manipulés brutalement et devraient étre fréquemment
vérifiés en vue de détecter les piéces cassées ou faussées.

Transformateurs.

70. 1) Les transformateurs devraient étre protégés contre
les surcharges, les courts-circuits et les mélanges de tensions
et étre refroidis convenablement.

2) La protection contre les surcharges devrait avoir lieu
en principe du c6té utilisation.

71. Les transformateurs alimentant des appareils porta-
tifs devraient:

a) étre du type a enroulements séparés;

b) comporter un dispositif de protection contre les mélanges
de tensions dans les conditions indiquées au paragraphe
21 (2).

Appareillage de distribution.

72. L’appareillage de distribution devrait étre placé dans
des armoires ou des coffrets fermés accessibles seulement
aux personnes autorisées.
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73. L’appareillage de distribution devrait étre protégé
contre les surcharges, les courts-circuits, les défauts a la
terre et, s’il n’en résulte pas d’inconvénient du point de
vue de la sécurité, contre les manques de tension.

74. Les conducteurs de terre contenus dans des armoires
ou des coffrets devraient étre facilement reconnaissables par
leur couleur ou par tout autre moyen.

75. Les conducteurs a tensions différentes contenus dans
une méme enveloppe devraient étre nettement différenciés.

76. L’appareillage de distribution devrait pouvoir étre
mis hors tension par un appareil de coupure convenable.

77. 11 devrait étre interdit de déposer aucun objet étranger
sur I’appareillage ou a proximité immédiate de celui-ci.

78. Les écartements et les lignes de fuite entre les éléments
sous tension et I’enveloppe devraient étre suffisants pour
éviter les mises 4 la masse risquant de percer 1’enveloppe.

79. Dans le cas de réseaux bouclés, les panneaux de distri-
bution et les entrées de cibles devraient porter une indication
bien visible rappelant les dangers particuliers aux réseaux
bouclés.

Appareils de coupure.

80. Les appareils de coupure devraient:
a) avoir des pouvoirs de coupure et de fermeture répondant
aux exigences de leur fonctionnement normal;
b) porter l’indication apparente de leurs caractéristiques
essentielles.

81. 1) Dans les circuits sous tension supérieure 4 42 V,
toute coupure devrait étre omnipolaire.

2) Toutefois, les installations d’éclairage fixe peuvent
étre dispensées de cette prescription pour autant qu’elles
satisfont aux dispositions des paragraphes 145 et 146.
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82. Les appareils de coupure ne devraient pas pouvoir
s’ouvrir ou se fermer intempestivement sous l’effet de la
pesanteur ou de chocs mécaniques.

83. 1) La continuité du conducteur neutre ne devrait pou-
voir étre modifiée qu’en méme temps et de la méme fagon
que celle des conducteurs actifs correspondants.

2) La continuité des conducteurs de terre ne devrait étre
interrompue qu’exceptionnellement en cas de nécessité.

3) La liaison entre neutre et terre ne devrait étre inter-
rompue que momentanément pour essal.

84. Aucun dispositif automatique de déclenchement et
aucun coupe-circuit a fusibles ne devraient étre intercalés
sur I’alimentation des appareils de protection contre les
défauts a la terre, ni insérés dans les circuits de protection
qu’ils alimentent.

85. Le sens de manceuvre des appareils de coupure 4 com-
mande manuelle devrait étre aisément reconnaissable.

86. Dans les armoires et coffrets contenant des interrup-
teurs télécommandés ou a déclenchement automatique ou
des coupe-circuit a fusibles, aucun organe sous tension
supérieure a 42 V ne devrait étre accessible avant d’avoir été
mis complétement hors tension:

a) soit 4 I’aide d’un appareil de coupure placé en amont
interdisant efficacement I’accés aux organes sous tension;
b) soit par un autre dispositif équivalent.

87. Aucun dispositif automatique de déclenchement et
aucun coupe-circuit A fusibles ne devraient étre montés sur
le conducteur neutre ou dans une partie quelconque du
circuit de protection des fuites a la terre.

88. La solution de continuité résultant, dans un circuit
sous tension supérieure a 42 V, de I’ouverture d’un section-
neur devrait étre nettement visible, signalée sans ambiguité
ou traduite par la disparition d’un verrouillage mécanique.
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89. 1) Tout appareil récepteur autre que d’éclairage ne
devrait pouvoir étre mis sous tension qu’a partir d’un poste
unique de commande.

2) Lorsque la mise hors tension d’un appareil électrique
peut étre faite a partir de plusieurs points, il devrait étre
impossible de le remettre sous tension tant que la raison de
cette mise hors tension subsiste.

Coupe-circuit a fusibles.

90. Les coupe-circuit devraient porter ’indication lisible
de leur courant nominal et du type de coupure (rapide ou
lente) et, autant que possible, de leur pouvoir de coupure.

91. 1) Les coupe-circuit a fusibles d’un circuit dont la
tension est supérieure & 42 V, et qui n’est pas de sécurité
électrique, ne devraient pas pouvoir y €tre insérés ou en étre
retirés avant que ce circuit ait été mis hors tension a 1’aide
de I’appareil de coupure placé en amont.

2) Les coupe-circuit a fusibles d’un tel circuit devraient
étre rendus inaccessibles a toute personne non autorisée.

92. Des mesures efficaces de protection devraient &tre
prises pour que l’insertion ou le retrait d’un quelconque
coupe-circuit a fusibles ne puisse présenter aucun danger
pour le personnel, du fait notamment des éléments voisins
sous tension.

Moteurs.

93. Tout moteur 3 tension d’alimentation supérieure a
42 V devrait étre pourvu d’un interrupteur, & moins que,
dans le cas d’une machine a plusieurs moteurs, un interrup-
teur unique ne permette de les mettre simultanément hors
tension.

94, Tout moteur ne devrait pouvoir étre mis en marche
que par un seul organe de commande.
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95. Lorsqu’un moteur peut é&tre arrété de plusieurs
endroits, un dispositif de commande de I’arrét devrait, sauf
impossibilité, se trouver au voisinage immédiat du moteur.

96. Les moteurs devraient étre installés de maniére que
leur refroidissement soit convenablement assuré.

97. Chaque moteur devrait étre efficacement protégé contre
les surintensités.

98. Aprés une panne de courant, tout démarrage intem-
pestif pouvant présenter un danger devrait étre évité i ’aide
de dispositifs automatiques.

99. L’appareillage électrique de distribution et de com-
mande, ainsi que les moteurs, devraient étre efficacement
protégés contre les ruissellements et les projections d’eau,
plus particuliérement dans les salles de pompes.

Dispositifs de démarrage et de commande,
appareils a résistances.

100. Les démarreurs, dispositifs de commande et autres
appareils a résistances devraient étre construits et installés
de fagon a satisfaire aux exigences de leur service.

101. Les appareils a résistances devraient étre construits
et installés de maniére que leur refroidissement soit assuré
de fagon satisfaisante.

Soudage.

102. Le soudage électrique ne devrait étre effectué au fond
que dans les conditions autorisées par l’autorité compétente.

103. La tension de soudage ne devrait pas, sauf autorisation
de 1’autorité compétente, dépasser 65 V en courant continu
ou 80 V en courant alternatif.

104. Le soudage électrique avec branchement aux fils de
contact par l'intermédiaire de résistances montées en série
devrait étre interdit.
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105. Si un convertisseur de soudage est alimenté par fil
de contact, un conducteur particulier devrait relier sa masse
au conducteur de retour qui est a la polarité terre.

106. L’appareil de soudage devrait étre efficacement relié
électriquement a la piéce a souder & ’aide d’un conducteur
fixé d’une maniére siire.

Prises de courant a fiche et socle.

107. Sauf pour les circuits de sécurité électrique, les prises
a fiche devraient étre montées de maniére que les piéces sous
tension soient inaccessibles lorsque la fiche est hors de la
prise.

108. 1) Lorsqu’une prise de courant a fiche et socle, un
prolongateur ou un organe de connexion analogue est uti-
lisé dans un circuit sous tension supérieure a 42 V, un ver-
rouillage électrique ou mécanique devrait empécher 1’ouver-
ture ou la fermeture du circuit principal hors de I’enceinte
fermée constituée par ’organe de connexion.

2) En cas de verrouillage électrique par un circuit-pilote
inclus dans le cable, ce circuit devrait étre, soit de sécurité
électrique, soit alimenté sous tension inférieure a 42 V.

3) Dans tous les cas, la continuité du conducteur de terre
dans I’organe de connexion ne devrait €tre interrompue que
si les conducteurs sous tension ont été déconnectés, et elle
devrait étre rétablie avant que tout autre conducteur soit
connecté.

109. 1) Les fiches construites pour une tension donnée ne
devraient pas pouvoir étre introduites dans les prises prévues
pour une tension différente.

2) En outre, les fiches utilisées pour les circuits de signa-
lisation ne devraient pas pouvoir étre introduites dans les
prises de courant téléphonique et inversement.
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110. Les prises de courant a fiche et socle pour des tensions
supérieures 4 42 V devraient étre pourvues d’une bonne
connexion de mise a la terre.

Connexions.

111. A leurs connexions, dérivations ou entrées dans les
appareils, les cables et les conducteurs devraient étre:

a) protégés mécaniquement;
b) isolés de fagon efficace et durable.

112. 1) Pour la jonction, la dérivation et I’entrée des
conducteurs et cables, il faudrait utiliser des boites de jonc-
tion, des manchons, des bornes traversées, des bagues d’étan-
chéité ou d’autres dispositifs équivalents de connexion.

2) Les boites de jonction ou autres dispositifs de connexion
devraient étre congus de maniére :

a) qu’une liaison électrique efficace soit assurée entre con-
ducteurs;

b) qu’une distance d’isolement suffisante soit assurée entre
les conducteurs, d’une part, et entre les conducteurs et la
masse, d’autre part;

¢) qu’il ne se produise pas de traction mécanique excessive
sur les raccordements;

d) que toute pénétration d’eau y soit impossible;

e) que I’amarrage des revétements des cables aux enveloppes
des dispositifs de raccordement soit possible;

/) que les cables ne puissent pas étre endommagés par des
angles vifs, des bords tranchants, etc.

3) Des boites de jonction ou des connecteurs 3 fiches
devraient autant que possible étre utilisés pour raccorder les
cibles.

4) Lorsque des parties de cibles ou de conducteurs sont
reliées entre elles ou si des cibles ou des conducteurs sont
raccordés entre eux ou branchés sur des appareils, il faudrait:
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a) que le raccord soit effectué par vissage, serrage, soudage,
rivetage, brasage, sertissage ou tout autre procédé équi-
valent ;

b) que les fils de chaque conducteur soient brasés entre eux
a chaque extrémité de cible, ou que des cosses ou autres
dispositifs au moins équivalents soient utilisés pour éviter
le décommettage des cibles;

¢) que les boulons, goujons et autres piéces semblables
soient bloqués par des écrous, par des rondelles élas-
tiques, par brasage ou par d’autres moyens efficaces.

113. Les boites de jonction et les connecteurs devraient
étre protégés autant que possible contre le roulage, les chutes
de blocs, les ruissellements et les autres causes de détério-
ration.

114. Dans tout raccordement de cibles armés, les boites
de jonction devraient étre shuntées par une connexion
conductrice convenable de liaison entre les armures.

115. Lorsque des cables souples sont appelés a étre
fréquemment déconnectés en service, des connecteurs a
fiches ou des dispositifs équivalents devraient étre utilisés.

Canalisations et cdbles
Dispositions générales.

116. Les cibles utilisés au fond devraient étre des meil-
leurs modéles connus, compte tenu de leurs conditions d’uti-
lisation au fond.

117. Lorsque I’arrét de moteurs électriques situés dans le
voisinage d’un puits, tels que ceux de ventilateurs souterrains
ou de pompes d’exhaure, compromettrait la sécurité, il
conviendrait que le cible principal d’alimentation fiit doublé,

118. Les revétements extérieurs des cdbles ne devraient
pas étre de nature & propager un incendie.
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119. Un certificat établi par le fabricant devrait indiquer
les caractéristiques techniques essentielles de tout nouveau
cible et fournir tous autres renseignements nécessaires a son
utilisation dans de bonnes conditions de sécurité.

120. 1) Les conducteurs nus sous tension supérieure a
42 V hors d’armoires ou de coffrets blindés devraient étre
interdits, sauf pour le roulage a fil de contact, les barres
faisant partie de tableaux de distribution et les mises a la
terre. )

2) A moins d’autorisation particuliére de 1’autorité compé-
tente, les fils de contact ne devraient pas €étre utilisés comme
source de courant pour les appareils mobiles ou portatifs.

121. Pour les cibles souples, il conviendrait d’utiliser des
couleurs ou des signes distinctifs ou un autre procédé conve-
nable permettant:

a) de distinguer les cébles a tension de service inférieure ou
supérieure a 1.100 V;

b) d’identifier chaque conducteur de phase;

¢) d’identifier le conducteur de terre éventuellement inclus.

122. L’armure extérieure de tout cible devrait:

a) ne présenter, sur toute sa longueur, aucune solution de
continuité électrique;

b) étre mise 2 la terre;

c) étre, partout ol cela est nécessaire, efficacement protégée
contre la corrosion;

d) ne pas étre utilisée comme conducteur actif.

123. 1) Les cables devraient &tre placés et fixés de maniére
4 étre protégés le plus possible contre toute détérioration
d’origine mécanique due en particulier 4 leur propre poids,
4 la flexion ou i la torsion, au roulage ou @ un mouvement
de terrain.

2) Tout écrasement ou détérioration des cables aux points
de fixation devrait étre évité.
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124. Les dispositifs de fixation des cables devraient:
a) avoir une résistance mécanique convenable;

b) permettre un glissement du céble lorsque celui-ci est
soumis 4 un effort anormal de traction, sauf s’il s’agit
d’un cible situé dans un puits, une bure ou un plan
incliné a pente supérieure a 45°;

¢) étre suffisamment rapprochés pour éviter toute fléche
dangereuse.

125. Les entrées de cibles, les prises de courant et autres
organes de raccordement devraient étre construits et montés
de maniére telle que les efforts de traction sur le cible soient
reportés le plus possible sur les gaines isolantes extérieures
des cibles souples ou sur les armures des cables semi-souples
ou armés.

126. 1) L’utilisation de conducteurs isolés placés sous
tube métallique ne devrait étre autorisée qu’exceptionnelle-
ment et pour de courtes longueurs.

2) Les tubes utilisés devraient:
a) étre du méme type et du méme métal sur toute leur

longueur, le maximum de soin étant apporté a I’exécu-
tion de leur raccord;

b) pouvoir résister a la corrosion.

127. 1) Les cébles, qu’ils soient ou non en caniveaux,
devraient étre suspendus, posés ou placés de maniére a étre
partout faciles a visiter.

2) IIs ne devraient &tre enterrés qu’exceptionnellement
et étre alors placés dans des conduits en matériaux incom-
bustibles les protégeant efficacement contre toute détério-
ration d’origine mécanique.

128. 1) Les cébles de puits, de bures ou de plans inclinés
a pente supérieure i 45° devraient avoir une armure suffi-
samment résistante pour supporter sans déformation dange-
reuse les efforts dus a leur propre poids.
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2) Cette armure devrait avoir un coefficient de sécurité au
moins égal a 3, compte tenu de I’écartement maximum des
dispositifs de fixation.

129. Partout ou les cables risqueraient d’étre détériorés
par un tir de mines ou une autre cause temporaire, ils
devraient étre spécialement protégés pendant tout le temps
nécessaire.

130. A la traversée de barrages, de portes d’aérage, etc.,
les cables devraient étre efficacement protégés contre les
risques d’écrasement.

131. Le diamétre des tambours d’enroulement de cibles
devrait étre suffisant pour éviter toute détérioration des
isolants, des gaines, des écrans et des armures.

Cables souples.

132. Les cibles souples alimentant sous tension supé-
rieure 4 42V des appareils portatifs ou mobiles et dont
tous les circuits ne sont pas de sécurité électrique devraient:

a) inclure un conducteur de terre de conductance au moins
égale & 50 pour cent de celle du plus gros conducteur
actif;

b) €tre, sauf disposition différente édictée par I’autorité
compétente, protégés par au moins un écran conducteur
continu permettant d’obtenir une mise hors tension
automatique en cas de détérioration notable du cable;

c) étre lovés de préférence en forme de « 8 ».

133. Les appareils portatifs et, lorsque cela est possible,
les appareils mobiles, ne devraient étre alimentés que par
un cable souple unique.

134. Tout cadble souple sous tension supérieure a 42V
dont tous les circuits ne sont pas de sécurité électrique
devrait avoir une gaine extérieure trés résistante au feu et
aux détériorations d’origine mécanique.
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135. Des dispositifs automatiques devraient &tre prévus
en vue de mettre ou de maintenir hors tension tout
appareil portatif ou mobile alimenté par un cible souple
lorsque le conducteur de terre inclus dans ce cable vient a
se rompre.

Appareils portatifs ou mobiles

136. Aucun appareil portatif ne devrait &tre alimenté
sous une tension supérieure a 300 V.

137. Les machines et engins portatifs ou mobiles devraient
€tre pourvus d’un dispositif de commande incorporé.

138. Les outils portatifs électriques devraient comporter
une commande incorporée coupant automatiquement le
courant lorsque les mains de 1’opérateur quittent 1’outil.

Eclairage

139. Les dispositions des paragraphes 140 a 156 ne
concernent que I’éclairage alimenté par le réseau d’électri-
cité de la mine.

Utilisation des lampes baladeuses au fond.

140. Les lampes baladeuses ne devraient étre autorisées
que sous tension inférieure 4 42 V.

141. L’utilisation des lampes baladeuses devrait &tre
réduite au strict nécessaire et étre limitée & des endroits
tels que les salles de pompes et les ateliers de réparation et
d’entretien.

142. Les lampes baladeuses devraient:

a) étre munies de globes résistants en verre ou en une
autre matiére transparente;

b) former un ensemble étanche 4 la poussiére et a ’eau;
c¢) €tre munies d’un treillis résistant protégeant le globe.
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Eclairage fixe.

143. Les installations d’éclairage fixe devraient étre
réalisées avec des ampoules ou des tubes 3 incandescence ou
a décharge gazeuse, alimentés sous une tension inférieure a
300 V.

144. 1) Les lampes d’éclairage fixe employées au fond
devraient étre pourvues d’une face, d’une enveloppe ou
d’un globe protecteur résistant en verre ou en une autre
matiére transparente.

2) Si la face, ’enveloppe ou le globe n’est pas parti-
culiérement résistant aux chocs, il devrait étre muni d’un
protecteur,

3) Lorsque les conditions locales I’exigent, les lampes
devraient étre étanches a la poussiére et 4 ’eau.

145. Un dispositif de fermeture qui ne puisse &tre ouvert
qu’avec une clé spéciale devrait étre incorporé dans 1’élé-
ment d’ouverture des lampes.

146. Les lampes d’éclairage fixe devraient étre cons-
truites de fagon & permettre le remplacement de I’ampoule
ou du tube sans danger de choc électrique, 2 moins qu’il n’y
ait un nombre suffisant d’interrupteurs a 1’aide desquels le
circuit puisse étre mis hors tension sur tous les conducteurs
d’alimentation de la lampe.

147. Lorsqu’une installation est alimentée par fil de
contact, ’éclairage devrait étre limité aux seuls trongons de
galerie contenant le fil de contact et & leur proximité immé-
diate.

148. Lorsqu’une installation est alimentée par fil de

contact, chaque lampe devrait:

a) étre protégée par un coupe-circuit a fusible inséré dans
le circuit entre la lampe et le fil de contact;

b) avoir un conducteur de terre séparé du conducteur de
retour;
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c) étre suffisamment isolée de tout souténement métallique
de galerie.

Eclairage de chantier.

149. L’éclairage de chantier devrait étre réalisé avec des
ampoules ou des tubes a incandescence ou a décharge
gazeuse, alimentés sous une tension inférieure 4 300 V.,

150. Les lampes équipant les réseaux d’éclairage de
chantier devraient:

a) étre particuliérement robustes;
b) étre bien adaptées aux conditions d’utilisation;

c) satisfaire au moins aux exigences requises pour les
lampes d’éclairage fixe.

151. Les lampes d’éclairage de chantier devraient porter
I’indication ineffagable de la puissance et de la tension
maxima des ampoules et tubes pouvant étre utilisés dans
les lampes.

152. Les organes constitutifs des lampes d’éclairage de
chantier, notamment les éléments de raccordement des
ampoules ou tubes, devraient étre particuliérement robustes
et résistants aux chocs, de fagon & limiter les risques de

courts-circuits internes, & moins que des dispositions spé-
ciales contre ces courts-circuits ne soient prises.

153. Un dispositif de fermeture qui ne puisse étre ouvert
qu’avec une clé spéciale devrait étre incorporé dans 1’élément
d’ouverture des lampes.

154. 1) Une attention particuliére devrait &tre portée
au matériel de raccordement, des précautions étant prises
notamment contre la détérioration de ’isolant des conduc-
teurs a I'intérieur des lampes.

2) Les raccordements des cdbles aux bornes devraient
étre déchargés de tout effort mécanique extérieur.
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155. 1) Les installations d’éclairage de chantier devraient
étre alimentées a I’aide d’un transformateur exclusivement
réservé au circuit d’éclairage.

2) Les lampes devraient &tre convenablement mises a la
terre et pourvues d'un dispositif approprié de protection
contre les fuites & la cerre.

156. L’éclairage de chantier ne devrait pas dispenser de
’éclairage individuel des mineurs.

Réseaux de téléphone et de signalisation

157. Les installations téléphoniques devraient &tre ali-
mentées sous une tension inférieure a 65 V.

158. 1) Les installations de signalisation & conducteurs
isolés devraient étre alimentées sous une tension inférieure a
300 V.

2) En cas d’emploi de conducteurs nus, la tension d’ali-
mentation ne devrait pas dépasser 42V,

159. Les installations de téléphone et de signalisation
devraient étre protégées automatiquement contre les courts-
circuits.

160. Les transformateurs d’alimentation des installations
de téléphone et de signalisation devraient étre a enroule-
ments séparés et avoir:

a) soit le primaire et le secondaire sur deux noyaux diffé-
rents convenablement mis & la terre;

b) soit le primaire et le secondaire sur un méme noyau,
auquel cas les enroulements devraient étre séparés par
un écran ou un enroulement métallique convenablement
isolé et mis a la terre.

161. Les conducteurs des installations de téléphone et
de signalisation devrajent €tre protégés contre tout contact
avec d’autres canalisations ou appareils et contre tout effet
d’induction.
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162. 1) Dans les puits, seuls des cables des meilleurs
modeles connus devraient étre utilisés pour le téléphone et
la signalisation.

2) Les cables contenant des circuits de signalisation ne
devraient contenir aucun conducteur supplémentaire autre
que ceux du téléphone.

3) Dans les salles des machines d’extraction, il devrait
y avoir un dispositif indiquant nettement toute défaillance
de 'installation de signalisation utilisée pour 1’extraction.

Roulage a fil de contact
Dispositions générales.

163. Toute installation nouvelle de roulage & fil de
contact et toute extension d’une installation existante
devraient étre notifiées préalablement 3 [’autorité com-
pétente.

164. La tension d’alimentation des fils de contact devrait
&tre inférieure a2 650 V.

165. Des panneaux trés visibles ou des signaux lumineux
de mise en garde contre les lignes de contact devraient &tre
disposés aux croisements et bifurcations des galeries de
roulage a fil de contact, ainsi qu’au débouché sur celles-ci
de toute autre galerie.

166. Les galeries de roulage a fil de contact devraient,
partout ou cela est nécessaire, étre convenablement drainées
et étre aménagées de telle sorte que I’eau ruisselant de la
couronne soit détournée des fils de contact et des feeders.

Locomotives.

167. Les appareils de prise de courant devraient étre
construits de telle sorte:

a) qu’ils puissent étre abaissés sans danger et verrouillés

en position abaissée depuis le poste de conduite de la
locomotive;
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b) que les parties sous tension de Dappareil de prise de
courant jusqu’a la piéce de contact soient protégées
contre les contacts accidentels;

¢) que la formation d’étincelles au fil de contact soit aussi
faible que possible.

168. Un dispositif interrupteur devrait étre prévu entre
’appareil de prise de courant et le reste de 1’équipement
électrique des locomotives.

169. En cas de panne de courant, un éclairage de secours
suffisant devrait étre prévu.

170. Des dispositions matérielles devraient &tre prises
pour que le machiniste soit protégé contre tout contact
avec un conducteur sous tension.

171. Les poignées de combinateur ne devraient pas pou-
voir étre enlevées si elles ne sont pas sur la position d’arrét.

172. Les conducteurs et éléments installés sur les loco-
motives alimentées par fil de contact devraient &tre protégés
contre toute détérioration de leurs isolants due a lhuile,
3 la chaleur ou a d’autres causes.

173. 1) Les circuits électriques des freins non parcourus
par le courant des moteurs:

a) ne devraient comporter aucun organe de coupure auto-
matique;

b) ne devraient pouvoir étre mis hors tension que par

I’intermédiaire des seuls combinateurs;
¢) ne devraient pas pouvoir étre mis hors circuit tant que le

combinateur reste en position « zéro ».

2) Les dispositifs de freinage électriques devraient Etre
dans tous les cas complétés par un frein & main puissant et
susceptible d’étre bloque.

174. Les locomotives devraient €tre pourvues d’extinc-
teurs d’incendies d’un modele pouvant étre utilisé en toute
sécurité sur des éléments sous tension.
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Lignes de contact et feeders.

175. Les conducteurs nus utilisés, soit pour la ligne de
contact, soit pour les feeders, devraient étre installés de
telle sorte:

a) qu’ils soient préservés le plus possible des risques de
rupture;

b) qu’ils ne risquent pas de provoquer des incendies de
boisage;

¢) qu’ils se trouvent placés, dans la mesure du possible,
hors du coté de la voie que le personnel emprunte comme
chemin de circulation.

176. Le point le plus bas des fils de contact et des feeders
nus devrait étre 4 une hauteur minimum de 2 m au-dessus
de la face supérieure des rails lorsque le personnel est
amené a passer au-dessous.

177. Si la hauteur des fils de contact et des feeders nus
au-dessus des rails est inférieure 4 la valeur indiquée au
paragraphe 176, des précautions spéciales telles que protec-
tion par écrans, ou toute autre mesure équivalente, devraient
étre prises afin d’éviter tout contact accidentel avec les
éléments sous tension.

178. Les fils de contact et les feeders devraient étre:
a) fixés a des dispositifs isolants convenablement espacés;
b) doublement isolés par rapport & I’ancrage du dispositif
de suspension.

179. Les fils de contact et les feeders devraient étre
protégés collectivement par un disjoncteur.

180. 1) Des interrupteurs de section devraient étre montés
4 des intervalles convenablement choisis afin de permettre,
si nécessaire, 1a mise hors tension des fils de contact et des
feeders.

2) Les interrupteurs de section devraient:
a) étre trés apparents;
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b) pouvoir étre verrouillés dans la position d’ouverture au
moyen d’une clé spéciale;

¢) comporter un dispositif qui en indique la position
ouverte ou fermée.

3) Les solutions de continuité de la ligne aux points de
sectionnement devraient étre telles qu’elles ne puissent étre
pontées par les dispositifs de captage de courant des loco-
motives.

181. Les galeries de roulage a fil de contact devraient
étre exemptes de fils pendants ou de toutes autres piéces
métalliques détachées de leurs supports.

Conducteurs de retour de courant.

182. Lorsque les rails sont utilisés comme conducteurs
de retour:

a) ils devraient étre soudés, éclissés ou reliés de telle maniére
que la résistance électrique de la liaison entre deux rails

successifs ne soit pas supérieure 3 celle d’un rail de
longueur normale;

b) les rails d’une méme voie devraient étre reliés entre eux
a des intervalles de 100 m au plus par des liaisons trans-
versales de conductance appropriée, & moins que 1’équi-
pement des circuits de voie ne conduise & des distances
supérieures;

¢) les ceeurs, les croisements et autres éléments présentant
des solutions de continuité dans la voie devraient &tre
pourvus, longitudinalement et transversalement, de
connexions électriques efficaces, 4 moins que 1’équipe-
ment des circuits de voie ne s’y oppose.

Transport du personnel.

183. 1) Le transport du personnel dans les convois mus
par des locomotives alimentées par fil de contact ne devrait



I NDEX

MINES DE CHARBON EN GENERAL 45

étre autorisé que dans les conditions fixées par 1’autorité
compétente.

2) Ce transport devrait se faire dans des véhicules spé-
ciaux pourvus d’un toit convenablement mis a la terre et
offrant une protection appropriée contre tout contact avec
des conducteurs sous tension, a moins que des dispositifs
de protection efficaces n’aient été installés.

184. A toutes les stations ol des personnes entrent ou
sortent de véhicules non pourvus de toit:

a) un interrupteur devrait étre établi, permettant de mettre
le fil de contact hors tension sur toute la longueur de
stationnement;

b) des signaux lumineux devraient indiquer si le fil de
contact est sous tension ou hors tension et étre aménagés
de telle sorte qu’a toute place du convoi I’un au moins
d’entre eux soit visible;

¢) un éclairage fixe suffisant devrait &tre assuré.

Dispositions diverses

Engins a déroulement de cdble.

185. Les engins a déroulement de cible devraient satis-
faire aux conditions des paragraphes 163, 164, 171 et 174,

186. Tous les engins & déroulement de cible devraient
autant que possible étre alimentés par un cdble unique.

Magasins d’explosifs, dépéts de combustibles liquides et autres
locaux spéciaux.

187. Toute installation électrique ou élément d’équipe-
ment ¢lectrique de ces locaux devrait étre conforme aux régles
édictées par I’autorité compétente.
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SECTION 3. — VERIFICATION, ESSAI, UTILISATION,
ENTRETIEN ET REPARATION

Vérification et essai

188. Le chef électricien de la mine ou une personne
déléguée par lui devrait procéder a la visite approfondie de
tout matériel électrique destiné a étre utilisé au fond avant
que celui-ci soit mis en service, afin de s’assurer qu’il répond
a ’utilisation prévue.

189. Aucun matériel électrique ne devrait &tre mis en
service au fond avant qu’il ait été diiment remédié & toute
anomalie constatée.

190. 1) Toute personne utilisant du matériel électrique
au fond devrait procéder, au début de chaque poste, & un
examen extérieur soigneux de tous les appareils dont elle
est chargée, et plus particuliérement des cibles souples.

2) Toute anomalie notable constatée devrait étre immé-
diatement signalée & un surveillant.

191. Les électriciens de la mine, spécialement désignés a
cet effet par le chef électricien du fond, devraient procéder:
a) au moins une fois par poste, 4 une lecture des appareils

éventuels de contrdle permanent de I’isolement des
réseaux a neutre isolé;

b) au moins une fois par mois, & une visite de toutes les
installations électriques fixes du fond;

¢) au moins une fois par semaine, A une visite de toutes les
autres installations électriques du fond.

192. 1) Au moins une fois par an, le chef électricien du
fond devrait procéder lui-méme, ou faire procéder sous sa
responsabilité par un ou plusieurs agents compétents dési-

gnés par lui, & une visite approfondie de ’ensemble des
installations électriques du fond.

2) Cette visite pourrait éventuellement étre effectuée par
les agents d’un organisme agréé par 1’autorité compétente.
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193. A des intervalles appropriés, les appareils portatifs
et les appareils mobiles utilisés en chantier devraient étre
amenés en atelier avec leurs cibles souples aux fins de véri-
fication et d’entretien,

194. Toutes les installations électriques dont une défec-
tuosité compromettrait la sécurité devraient étre mises aussi-
tot hors service et étre convenablement réparées avant leur
remise en service.

195. Tous les défauts et anomalies notables constatés,
ainsi que les mesures qui auront été prises a leur égard
devraient étre soigneusement consignés.

Utilisation

196. Le matériel électrique ne devrait étre utilisé que par
des personnes autorisées.

197. Le matériel électrique ne devrait pas étre utilisé
sous une tension plus élevée, ni parcouru en permanence
par un courant plus intense, que les valeurs pour lesquelles
il a été prévu.

198. Les personnes non autorisées a cet effet devraient
s’abstenir de modifier aucun élément du matériel électrique.

199. Les mesures électriques devraient étre effectudes avec
toutes précautions utiles contre les risques qui pourraient
provenir de la production d’étincelles.

200. Sauf autorisation spéciale ou cas d’urgence, nul ne
devrait pénétrer dans des locaux contenant du matériel
électrique.

201. Les personnes assurant la conduite de machines
portatives ou mobiles devraient:

a) s’abstenir de quitter la machine en marche;

b) avant de quitter la machine, s’assurer que le courant
d’alimentation du cable souple qui dessert la machine
est coupé autrement que par la commande incorporée;
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c) mettre ce cible hors service dés qu’il présente une défec-
tuosité notable.

202. Aprés tout déclenchement d’un organe de coupure
par suite d’un court-circuit, la remise sous tension ne devrait
étre effectuée que si la cause du déclenchement a été décelée
et éliminée.

203. 11 devrait étre interdit:

a) de bloquer d’une maniére quelconque en position
fermée un disjoncteur ou de rendre inopérant un verrouil-
lage de protection;

b) de modifier indiment le réglage d’un disjoncteur ou
d’un relais de protection.

204. L’utilisation de coupe-circuit a fusibles mal réparés
ou shuntés devrait étre interdite.

205. Les prises de courant 2 fiche et socle pour tensions
supérieures 4 300 V non munies d’un dispositif de verrouil-
lage ni protégées efficacement d’une autre maniére, ne
devraient pas étre connectées ou déconnectées lorsque le
circuit est sous tension.

206. Les mécaniciens chargés de la conduite des loco-
motives électriques alimentées par fil de contact ne devraient
pas quitter leur machine sans avoir au préalable arrété les
moteurs, serré les freins, abaissé et verrouillé les appareils
de prise de courant et pris toutes les mesures qui peuvent
étre raisonnablement exigées pour éviter que la locomotive
ne puisse se mettre en marche intempestivement ou &tre
mise en marche par une personne non autorisée.

207. Les fils de contact devraient &tre mis hors tension
tant que des personnes sont occupées a des réparations ou
3 d’autres travaux dans les galeries de roulage, lorsque ces
réparations ou ces travaux présentent un danger d’élec-
trocution.
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Entretien

208. Toutes les parties d’installations électriques devraient
étre entretenues de fagon a ne présenter, dans la mesure du
possible, aucun danger.

209. Les travaux d’entretien, de nettoyage ou de réparation
des installations électriques ne devraient étre effectués que
par des personnes compétentes désignées a cet effet.

210. En cas d’incident notable dans Pinstallation élec-
trique, tel qu’échauffement exagéré, odeur de brillé, déga-
gement de fumée ou d’étincelles:

a) le fait devrait étre signalé sans retard a un surveillant
ou a un électricien;

b) la partie du circuit en cause devrait étre, si nécessaire, mise
le plus rapidement possible hors tension et ne devrait pas
étre remise sous tension avant que la cause de I’incident
ait été décelée et éliminée.

211. Des précautions particuliéres devraient &tre prises
pour protéger le matériel électrique pendant certaines opé-
rations telles que le tir des mines et la réparation des voies.

212. Le réglage des appareils automatiques de coupure,
des thermostats, des relais et autres dispositifs automatiques
de protection devrait étre correctement maintenu.

213. Lors de l’entretien des appareils automatiques de
coupure et du nettoyage de leurs parties intérieures, le bon
état et la sécurité de fonctionnement de leurs divers méca-
nismes devraient étre vérifiés conformément aux instructions
du chef électricien de la mine.

214. Les appareils portatifs tels que les lampes baladeuses
ne devraient pas étre suspendus par leur cible souple.
215. 1) Les cibles souples devraient:

a) étre tenus constamment & 1’écart des angles vifs et des
piéces en mouvement;
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b) n’étre soumis A aucune traction excessive;
c) lorsqu’ils ne sont pas en service, étre convenablement
disposés en lieu sir.
2) Des longueurs suffisantes de chaque type de cable
souple en service devraient étre tenues en réserve a la mine.
3) Les fiches de connexion ne devraient pas étre retirées
des prises de courant par traction sur le cible souple.

216. Les ampoules ou tubes d’éclairage sous tension supé-
périeure a 42 V ne devraient étre remplacés que par des
personnes autorisées.

Réparation

Déconnexion et maintien de la mise hors tension.

217. Avant qu’un travail soit commencé sur un conduc-
teur ou sur un élément d’appareil, & I’exclusion des circuits
sous tension inférieure & 42 V ou de sécurité électrique:

a) le personnel intéressé devrait étre averti;

b) les parties de I’installation sur lesquelles le travail doit
€tre exécuté devraient d’abord étre mises hors tension;

c) s’il s’agit de tension supérieure a 300 V, les cables devraient
etre déchargés par liaison 2 la terre au moyen d’un dispo-
sitif shr et efficace;

d) les parties en cause de I’installation devraient &tre
reliées 4 la terre et mises en court-circuit;

e) s’il 'y a lieu, les parties de I’installation sur lesquelles le
travail doit étre exécuté devraient alors étre décon-
nectées;

f) la mise hors tension et la déconnexion devraient étre
soigneusement vérifiées et convenablement signalées.

218. 1) Des mesures d’ordre matériel (enlévement des
fusibles, mise des phases en court-circuit, condamnation de
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la télécommande, etc.) devraient étre prises pour empécher,
pendant toute la durée du travail, la mise sous tension des
éléments en réparation.

2) Tout accord préalable sur une heure de mise hors
tension ou de remise sous tension devrait étre strictement
interdit.

219. Toute vérification de la mise hors tension ne devrait
étre faite qu’a I’aide d’appareils approuvés et préalablement
vérifiés.

Remise sous tension.

220. Aprés chaque réparation:

a) toutes les connexions, y compris celles des conducteurs
permanents de mise a la terre, devraient étre vérifiées;

b) toutes les enveloppes protectrices devraient étre remises
en place.

221. Le matériel électrique mis hors tension pour répara-
tion ou entretien ne devrait étre remis sous tension que par
une personne désignée a cet effet et qui devrait, avant de
procéder & cette manceuvre, s’assurer que celle-ci ne présente
aucun danger.

Travaux au voisinage de parties d’installation
sous tension.

222. Des travaux ne devraient étre exécutés au voisinage
d’installations sous tension qu’en cas d’absolue nécessité.

223. Si des travaux présentant des risques de contact avec
des parties d’installation sous tension, soit directement,
soit indirectement, par I’intermédiaire d’outils, etc., doivent
étre exécutés, la zone de danger devrait &tre condamnée par
des écrans, des cloisons ou d’autres moyens efficaces.
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224. Les personnes qui exécutent un travail & proximité
de parties d’installation sous une tension supérieure 442 V ne
faisant pas partie de circuits de sécurité électrique devraient:

a) porter des vétements bien ajustés;
b) s’assurer un équilibre stable;

¢) veiller constamment & ne pas entrer en contact avec des
parties sous tension.

Cables souples.

225. 1) Les cables détériorés devraient étre convenable-
ment réparés aussi rapidement que possible,

2) Le maintien en service d’un cible souple provisoirement
réparé ne devrait étre autorisé que si un agent compétent
en prend la responsabilité.

226. Lorsqu’ils ont été réparés, les cibles souples devraient
étre vérifiés avant la remise en service.

Personnel du service électrique

227. L’ensemble des installations électriques du fond de
chaque mine devrait étre placé sous la responsabilité d’un
chef électricien désigné par le directeur des travaux.

228. Tout chef électricien devrait posséder au moins les
qualifications fixées par I’autorité compétente et étre titulaire
d’un certificat d’aptitude.

229. Le directeur des travaux devrait désigner un nombre
suffisant d’électriciens convenablement formés pour que les
installations électriques soient entretenues, vérifiées et main-
tenues en bonnes conditions de sécurité.

230. Tous les ouvriers utilisant des appareils électriques
au fond devraient avoir été préalablement et convenablement
instruits sur place de l'utilisation correcte de ces appareils
et des dangers inhérents 3 leur travail.
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PARTIE II

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES
AUX MINES GRISOUTEUSES ET POUSSIEREUSES

SECTION 1. — GENERALITES

231. 1) Le terme « mine grisouteuse » désigne une mine,
une partie de mine ou un quartier classé grisouteux par
I’autorité compétente.

2) Le terme « mine poussiéreuse » désigne une mine, une
partie de mine ou un quartier classé poussiéreux par 1’auto-
rité compétente.

3) Le terme « mine & dégagements instantanés de grisou »
désigne une mine, une partie de mine ou un quartier classé a
dégagements instantanés de grisou par l’autorité compé-
tente.

232. 1) L’électricité ne devrait étre employée dans les
mines grisouteuses ou poussiéreuses que dans les conditions
fixées par l’autorité compétente.

2) L’électricité ne devrait étre employée dans les mines a
dégagements instantanés de grisou qu’aprés avoir été, pour
chaque cas particulier, autorisée par ’autorité compétente
et dans les conditions fixées par elle.

SECTION 2. — INSTALLATION

Dispositions générales.

233. Tout matériel électrique installé dans une mine gri-
souteuse devrait :
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a) étre d’un type agréé par l’autorité compétente, au vu d’un
certificat établi par une station d’essais officiellement
agréée comme étant de sécurité contre le grisou;

b) étre accompagné, pour chaque unité, d’une attestation
de conformité au type agréé, établic par le construc-
teur;

¢) porter:

i) lindication du mode de protection contre le grisou;
it) la référence a la décision d’agrément;
iii) une marque individuelle d’identification telle qu’un
numéro de fabrication.

234. A moins qu’il ne fasse partie d’un circuit de sécurité
€lectrique, aucun appareil électrique ne devrait étre installé
en un lieu ou la teneur de I’atmosphére en grisou dépasse
habituellement 1 pour cent, & moins que I’autorité compé-
tente ne fixe une valeur plus élevée.

235. Lorsque des ventilateurs électriques doivent étre
placés en des lieux ou la concentration de grisou dans
I’atmosphére peut dépasser occasionnellement 1 pour cent,
ils ne devraient pas, sauf autorisation particuliére de I’auto-
torité¢ compétente, étre installés en des lieux ol la teneur en
grisou risque de dépasser la valeur-limite visée au para-
graphe 250.

236. Tout appareil électrique devrait étre installé dans un
emplacement parcouru par un courant d’air suffisant et
régulier.

Canalisations et cdbles.

237. Un céble ne devrait &tre posé dans une galerie que
si celle-ci est convenablement aérée et en évitant, autant
que possible, de le faire passer par des points hauts.

238. Dans les mines grisouteuses ou poussiéreuses, les
conducteurs nus ne devraient é&tre utilisés que pour des cir-
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cuits de sécurité électrique ou comme conducteurs de mise a
la terre.

239. Lorsqu’une prise de courant & fiche et socle, un
prolongateur ou un organe analogue est utilisé dans un
circuit quelconque, un verrouillage électrique ou mécanique
devrait empécher I’ouverture ou la fermeture du circuit prin-
cipal hors d’une enceinte antidéflagrante.

240. Dans les mines grisouteuses, les cables électriques ne
devraient pas étre placés contre les canalisations de méthane.

Roulage a fil de contact.

241. Le roulage électrique a fil de contact ne devrait pas
étre installé:

a) dans les retours d’air;
b) a moins de 50 m de tout front en activité ;

c) dans les galeries en aval aérage d’anciens travaux capables
de dégager du grisou;

d) dans la zone d’influence de travaux récents o, par suite
de fissuration, des venues anormales de grisou peuvent
se produire;

e) dans les galeries en cul-de-sac;

f) dans les galeries qui ne sont pas constamment aérées
abondamment en air frais.

242. Lorsqu’une teneur en grisou dépassant une valeur-
limite & fixer par I’autorité compétente est constatée dans le
courant d’air des galeries de roulage 2 fil de contact, toutes
les installations de roulage a fil de contact qui risquent d’étre
atteintes par cette teneur élevée devraient étre immédiatement
mises hors tension.

243. Les poussiéres de charbon capables de produire une
explosion devraient étre efficacement et constamment neutra-
lisées dans toutes les galeries équipées de fils de contact en
service,
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Surveillance des atmosphéres grisouteuses.

244. 1) Dans toutes les mines grisouteuses ol se trouvent
des installations électriques, la surveillance de 1’atmosphére
devrait &tre particuliérement attentive quant a la teneur en
grisou.

2) Des appareils de contrdle et de mesure du grisou en

nombre suffisant devraient &tre constamment. disponibles &
cet effet.

SECTION 3. — VERIFICATION, ESSAI, UTILISATION,
ENTRETIEN ET REPARATION

245. La vérification, ’essai, 1’utilisation, I’entretien et la
réparation du matériel électrique de sécurité contre le grisou
devraient satisfaire non seulement aux dispositions de la
présente section, mais également 2 celles de la section 3 de
la partie L.

246. Le matériel de sécurité contre le grisou devrait étre:

a) vérifié au moins une fois par poste par le personnel qui
en est chargé;

b) examiné a fond au moins une fois par an par un élec-
tricien de la mine ou a chaque revision en atelier.

247. Les appareils portatifs de sécurité contre le grisou
devraient étre revisés convenablement en atelier au moins
une fois par an.

248. Les vérifications et essais électriques devraient étre
effectués par du personnel compétent avec toutes les précau-
tions utiles contre les risques qui pourraient en provenir,
notamment en ce qui concerne le danger d’explosion.

249. Les conditions d’ouverture des enveloppes de sécu-
rité contre le grisou devraient étre fixées par P’autorité
compétente.
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250. 1) Lorsqu’une teneur en grisou dépassant la valeur-
limite fixée par ’autorité compétente est constatée dans le
courant d’air en un lieu quelconque de la mine, toutes les
installations électriques qui risquent d’étre atteintes par cette
teneur €élevée devraient étre immédiatement mises hors ten-
sion, & I’exception des installations de téléphone et de signa-
lisation agréées comme étant de sécurité contre le grisou,
ainsi que des installations d’aérage dont la marche continue
est nécessaire a la sécurité.

2) La valeur-limite mentionnée a ’alinéa 1) ne devrait en
aucun cas dépasser 2 pour cent.

251. La mise hors tension devrait également étre immé-
diatement réalisée:
a) sur toute installation dont les qualités antigrisouteuses
sont mises en défaut, pour quelque raison que ce soit;
b) sur toute installation ou canalisation dans laquelle sur-
vient une libre production d’étincelles extérieures.

252. Lorsque la mise hors tension a été réalisée pour
écarter un danger, la remise sous tension ne devrait étre
effectuée que lorsque les mesures de protection appropriées
aux circonstances ont été prises.

253. 1) Les coupelles prévues pour protéger les tétes des
boulons et les écrous ne devraient jamais rester encrassées.

2) Elles ne devraient en aucun cas étre endommagées
volontairement, ni étre enlevées.

254. Aucune modification ne devrait étre apportée a la
construction des enveloppes de matériel de sécurité contre
le grisou, par pergage de nouveaux trous par exemple.

255. Toute piéce de remplacement dont dépendent les
qualités antigrisouteuses de I’enveloppe devrait étre conforme
au modéle agréé.

256. Le matériel de sécurité contre le grisou devrait étre
entretenu de maniére a rester conforme au modéle agréé.
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257. Avant la remise en marche d’un appareil ouvert,
toutes les précautions devraient étre prises pour que I’appa-
reil retrouve ses qualités antigrisouteuses.

258. L’intérieur des boites & bornes non compoundées
devrait étre constamment tenu en bon état.

259. L’amarrage des cibles devrait étre fréquemment
vérifié.

260. Les joints du matériel antidéflagrant devraient faire
’objet d’un entretien et d’une vérification particuliérement
soignés.

261. Les accumulateurs ne devraient étre changés au fond
que dans des postes ou a des emplacements aménagés a cet
effet, 4 moins que des dispositifs spéciaux n’empéchent
d’effectuer ce changement sous tension.
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184
Engins & déroulement de cable, 185-
186
Enquétes, 7-9
Entretien, 208-216, 245, 247
Essais, 188-195, 245-248
Explosifs (emmagasinage), 187

F

Fils de contact, 120, 147, 148, 207
(voir aussi Roulage)

Foudre (Protection contre la), 33

Fuites de courant, 34, 35

G
Grisou:
Valeur-limite, 234, 235, 242, 244,
250 (voir aussi Mines grisou-
teuses)

1 ]es numéros renvoient aux paragraphes.
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60 PREVENTION DES ACCIDENTS DUS A L’ELECTRICITE

‘\_/’ :

I

Identification du matériel électri-
que, 18, 233

Incendie (Protection contre 1’) 28-
32, 64, 174

Interrupteurs (voir Appareils de
coupure)

Isolation, 53-54

L

Lampes baladeuses, 140-142

Locaux, 36, 55-60

Lignes de contact, 175-181

Locomotives électriques alimentées
par fil de contact, 167-174, 206

M
Magasins, 187
Matériel agréé, 233, 254-260
Mines:
Grisouteuses, 231-261
Poussiéreuses, 231-261
Mise A la terre, 21, 41-52, 132
Mise hors tension, 217-219, 250-
253
Moteurs, 93-99

N

Neutralisation des poussieres de
charbon, 243
Notification, 3, 163

Personnel du service électrique,
227-230
Plan, 4, 5
Protection individuelle (Equipement
de), 17
Poussi¢res (voir Mines poussié-
reuses)
De charbon (voir Neutralisation,
Mines grisouteuses et Mines
poussiéreuses)

Premiers soins, 14, 15

Prises de courant, 107-110, 112-115,
239
A fiche, 205

R

Registre, 6

Remise sous tension, 220-221, 254

Réparations, 217-226

Réseaux de téléphone et de signa-
lisation (voir Télécommunica-
tions)

Résistances, 100, 101

Roulage a fil de contact, 163-184,
206, 207, 241-243

S

Sauvetage, 14, 15

Schistification (voir Neutralisation)

Sectionneur (voir Appareils de cou-
pure)

Soudage, 102-106

Surcharges, 24-27

Surtension, 21

T

Télécommunications, 40, 157-162
Tension, 1
Tensions nominales, 20, 21
Transformateurs, 70, 71
Pour télécommunications, 160
Transport du personnel, 183, 184
Travaux d’entretien (voir Entretien)
Tube pour conducteurs électriques,
126

\%
Ventilateurs, 235
Vérification, 188-195, 245, 246,
248

Verrouillage (Dispositifs de), 69





